DIMENSIONS STATIQUES DIMENSIONS DE LA CHARGEUSE, AVEC FOURCHES A PALETTES

409

A Longueur hors tout mm 5465 Fourches paralleles

Distance de I'axe de la benne a I'axe des 409
B mm 1130

roues avant Largeur du tablier porte-fourche mm | 345
C  Empattement A 2205 Longueur des fourches mm | 200
D Diittince iie I'axe des roues arriere au mm | 295 A Portée au sol mm 724

contrepoids = B Portée (bras a I'horizontale) mm | 187
E |Carde aL\J el mlvm mm 4728 C  Profondeur sous niveau du sol mm 17
| Lt 2 D ekiie mm 146 D Hauteur (bras a I'horizontale) mm | 396
G Largeur aux pneumatiques mm | 950 E  Hauteur maxi mm 323)
) | Vet ] . mm 490 F Portée a hauteur maxi mm 231
J Hauteur a la cabine mm 2643 Charge utile (80%)* ke 2366

Po?ds sur essTteu avatrjt ke 1 850 Charge de basculement en ligne kg 3787

el SuF Gasley At kg 4076 Charge de basculement braquée maxi (40°) kg 2907

;(\)/l:cs gs::tl:t;:ird) kg 5926 Poids de I'équipement kg 191

o *Centre de gravité a 500 mm du talon des fourches. Données basées sur 80% de la charge de basculement braquée conforme a la norme

Rayon de braquage intérieur mm 2079 SO 8313

Rayon de braquage coin extérieur mm 4430 **_es calculs de la charge de basculement braquée peuvent varier aprés travaux d'essai.

benne standard Ecartement manuel des fourches par crans espacés de 50 mm. Section des fourches : 100 X 50 mm.

Angle d'articulation degreés + 40° Prévoir clapets de sécurité

Rayon extérieur aux pneumatiques mm 3979

Largeur aux pneumatiques mm | 900

Données des chargeuses JCB 406 et 407 basées sur une machine équipée d'une benne, montée sur axe, de 0,8 m? a contre-lame boulonnée
et de pneumatiques Solideal SLR4 12.5-18.

Données de la chargeuse JCB 409 basées sur une machine équipée d'une benne, montée sur axe, de | m? a contre-lame boulonnée

et de pneumatiques Goodyear SGL 16.0/70-20.



DIMENSIONS DE LA CHARGEUSE
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Modéle (si la machine est équipée de pneumatiques
Solideal SLR4 12.5-18)

Type de benne

Equipement de la benne

Capacité SAE m3
Largeur de la benne mm
Poids de la benne kg
Densité maxi des matériaux kg/m?
Charge de basculement en ligne kg
Charge de basculement braquée maxi kg
Charge exploitable kg
Force d'arrachement maxi kN
Angle de déversement maxi degrés
Angle de cavage a hauteur maxi degrés
Angle de cavage en transport degrés
Angle au sol degrés
Hauteur de chargement mm
Hauteur position déversement (a 45°) mm
Profondeur de décapage mm
Portée a la hauteur de déversement mm
Portée maxi (déversement a 45°), bras horizontal mm

Poids opérationnel (avec opérateur de 80 kg et réservoir
de carburant plein)

kg

Benne
6-en-1
Dents ou
contre-lame
0,75
| 900
435
2100
4127
3174
| 587
41,9
45
56
54
42
2991
2489
106
764
1494

5210

Usage Usage
général général
Dents ou
contre-lame
| 1,2
| 950 | 950
332 358
| 957 | 602
4583 4503
3648 3584
| 824 1792
53,8 46,6
45 45
63,6 63,6
53,1 53,1
41 41
3189 3189
2619 2552
60 60
523 599
523 599
5927 5953

409
Mat densité  Mat densité Benne
faible faible 6-en-1
Contre-lame Dents ou
contre-lame
1,4 1,6 0,9
2100 2200 | 950
399 434 436
| 346 I 157 2090
4415 4337 3830
3513 3452 3507
| 756 | 725 | 754
43,1 41,6 50,8
45 45 45
63,6 63,6 63,6
53,1 53,1 53,1
41 41 41
3189 3189 3189
2 500 2 446 2 609
60 60 60
652 705 523
652 705 523
59%4 6029 6031




