
D25763K - Perforateur-burineur SDS-Max
52 mm - Système UTC

Prix :

• Idéal pour le perçage de trous d’ancrage, de trous traversants dans le béton ou
 d’autres matériaux de construction, dans des diamètres de 12 à 45 mm.
• Poignée fl ottante : poignée découplée de la carcasse du marteau par un système  
 d’amortisseur qui absorbe les vibrations
• Perforateur équipé du nouveau système UTC
 Débrayage mécanique CTC associé à un nouveau débrayage
 électro-magnétique, qui permet d’arrêter la rotation du perforateur
 en cas de blocage du foret. 
• Réglage électronique de la vitesse et de l’énergie de frappe
• Verrouillage de l’interrupteur pour le burinage
• Stop de rotation pour les applications de burinage

Equipement standard : poignée latérale multi-positions 
et mallette de transport haute qualité.

Puissance absorbée 1500 Watts
Vitesse en charge 125-250 t/min.
Coups par minute 1150-2300 cps/min.
Energie de frappe (EPTA 05/2009) 15,5 Joules
Cap. de perçage maximale [Béton] 52 mm
Cap. max. foret hélicoïdal multi-taillants 80 mm
Niveau de vibrations 9,3 m/s2
Poids 9,9 kg
Gencod 5035048295359


