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Certification EN1004-3-D Décret 2004-924 Notice de montage norme NF EN 1298
ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

Hauteur travail / plancher maxi : 10m /8 m — _'___‘

Largeur échelle : 0.70 m = %"' | L] 1
Longueur : 2mou3m f”“"—j‘.\:>~>L]

Roues a blocage avec pied réglable @ 200 mm Q = ,

Réglage pied 300 mm e

Surface utile plancher : 1.95 x 0.60 m o

Dimensions chariot : 2.5x1.54x1.5m

Charge admissible : 200 kg/m?2
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La base forme un chariot de rangement : T
- Stockage et transport des éléments dans la base -' ‘
- Gain de temps important lors de I'accés au chantier, du montage et démontage ' &
- Inventaire permanent .s- '

Montage sécurité :

SECURISET et DVD de formation
de montage sécurisé fournis

a partir de 3 m plancher

Embase coulissan
Déplacement sécurisé et trés
stable

Largeur embase 1.54 m
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Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence ~ 72017¢/A

Niveau intégré
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. ° . . MONTAGE
Produit 100% réparable sur chantier =
Pas besoin d’outils
Le quart de tour pour Contreventement pour . Barres'iw,( fortement Gain de temps
ve?’rouillage rapFi)de montage aisé en escalier Emboitement antidérapants . ~ p\
des croisillons par ou en dénivelé, sans breveté a . renforcés Im pOrtant grace a Sa
une personne seule accessoires rattrapfige de jeux par Pintérieur et b t . t ,
dspuis le bas supplémentaires. (la« clé rouge»). démontable ase OUJOurS montee

Une conception ULTRALU
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ECOPRO T
Longueur 2,00 m g L b
Largeur 0’70 m EC 100 | EC 200 EC100C [REC200R| CV200E | DG 200 | GF200E | CR200 E | PCT 204 A | ST 200 R2/4 SEC3
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EC 220* 4m|  2m 75 2 1 2 4 1 2 1 1 1
EC320T 5m|  3m 99 2 2 2 4 1 2 1 3 1 4 1
EC420T 6m 4m 132 2 3 2 4 1 4 1 4 2 4 1
EC520T 7m|  5m 140 2 4 2 4 1 4 1 5 2 4 1
EC620T sm|  6m 157 2 5 2 4 1 4 1 6 2 4 4 1
EC720T om|  7m 189 2 6 2 4 1 6 1 7 3 4 4 1
EC820T | 1om| 8m 198 2 7 2 4 1 6 1 8 3 4 4 1
* Hors EN 1004 |Poids (kg) [ 370 [ 680 | 670 [ 420 | 400 | 200 [ 120 | 150 [ 2000 | 360 | 220 | 350

|| RANGEMENT BASE CHARIOT ||
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