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MOVING YOU FURTHER

Chariot élévateur contrepoids diesel
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Spécifications de mât (70D-9) De série : fourche et tablier de type à crochet

Type de mât

Hauteur 
maximale 
de fourche

Hauteur hors tout Hauteur de levage libre
Angle 

d'inclinaison
Capacité

de charge 
sans TDL 

à 600 mm LC

Capacité
de charge 
avec TDL 

à 600 mm LC

Poids du chariot
(non chargé)

Mât abaissé

Mât déployé
Sans

protecteur
de charge

Avec
protecteur
de charge

Vers 
l'avant 

Vers 
l'arrière

Sans
protecteur
de charge

Avec
protecteur
de charge

in mm in mm in mm in mm in mm in mm Degré Degré lb kg lb kg lb kg

Levée
libre

limité à
2 étages

V270 107 2730 93 2365 154 3911 158 4020 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 22798 10339

*V300 119 3030 99 2515 166 4211 170 4320 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 22902 10386

V330 131 3330 105 2665 178 4511 182 4620 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 23008 10434

V350 139 3530 109 2765 185 4711 190 4820 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 23078 10466

V370 147 3730 113 2865 193 4911 198 5020 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 23149 10498

V400 159 4030 119 3015 205 5211 209 5320 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 23272 10554

V450 178 4530 131 3315 225 5711 229 5820 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 23773 10781

V500 198 5030 140 3565 245 6211 249 6320 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 23949 10861

V550 218 5530 150 3815 264 6711 269 6820 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 24123 10940

V600 237 6030 160 4065 284 7211 288 7320 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 7000 24298 11019

V700 277 7030 180 4568 323 8211 328 8320 6 140 6 140 6 6 15500 7000 15500 6900 24644 11176

Levée
libre à

3 étages

TF/TS450 180 4560 101 2565 227 5765 229 5805 54 1360 50 1275 6 6 15500 7000 15500 7000 24368 11051

TF/TS500 199 5060 109 2765 247 6265 248 6305 61 1560 58 1475 6 6 15500 7000 15500 7000 24571 11143

TF/TS560 220 5600 117 2965 268 6805 269 6845 69 1760 66 1675 6 6 15500 7000 15215 6900 24816 11254

TF/TS600 239 6060 125 3165 286 7265 288 7305 77 1960 74 1875 6 6 14994 6800 14774 6700 25010 11342

Spécifications de mât (70D-9) En option : fourche et tablier de type à arbre

Type de mât

Hauteur 
maximale 
de fourche

Hauteur hors tout Hauteur de levage libre
Angle 

d'inclinaison
Capacité

de charge 
sans TDL 

à 600 mm LC

Capacité
de charge 
avec TDL 

à 600 mm LC

Poids du chariot
(non chargé)

Mât abaissé

Mât déployé
Sans

protecteur
de charge

Avec
protecteur
de charge

Vers 
l'avant 

Vers 
l'arrière

Sans
protecteur
de charge

Avec
protecteur
de charge

in mm in mm in mm in mm in mm in mm Degré Degré lb kg lb kg lb kg

Levée
libre

limité à
2 étages

V270 107 2730 93 2365 - - 156 3975 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 22988 10425

*V300 119 3030 99 2515 - - 168 4275 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 23096 10474

V330 131 3330 105 2665 - - 180 4575 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 23200 10521

V350 139 3530 109 2765 - - 188 4775 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 23268 10552

V370 147 3730 113 2865 - - 196 4975 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 23338 10584

V400 159 4030 119 3015 - - 208 5275 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 23462 10640

V450 178 4530 131 3315 - - 227 5775 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 23965 10868

V500 198 5030 140 3565 - - 247 6275 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 24141 10948

V550 218 5530 150 3815 - - 267 6775 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 24315 11027

V600 237 6030 160 4065 - - 286 7275 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 24490 11106

V700 277 7030 180 4565 - - 328 8320 - - 6 140 6 6 15500 7000 - - 24745 11222

Levée
libre à

3 étages

TF/TS450 180 4560 101 2565 - - 229 5805 - - 52 1320 6 6 15500 7000 - - 24395 11063

TF/TS500 199 5060 109 2765 - - 248 6305 - - 60 1520 6 6 15500 7000 - - 24598 11155

TF/TS560 220 5600 117 2965 - - 269 6845 - - 68 1720 6 6 15500 7000 - - 24842 11266

TF/TS600 239 6060 125 3165 - - 288 7305 - - 76 1920 6 6 14994 6800 - - 25036 11354
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Dimensions Spécifications
 Identification

1. 1 Fabricant HYUNDAI

1. 2 Type 50D-9 70D-9

1. 3 Entraînement : électrique, diesel, essence, gaz combustible, manuel Diesel Diesel

1. 4 Type de fonctionnement : manuel, pieton, debout, assis, poste de conduite élévable Assis Assis

1. 5 Capacité de charge / charge nominal (standard) Q (kg) 5000 7000

1. 6 Distance centre de charge c (mm) 600 600

1. 8 Distance de charge, centre de l’essieu d’entraînement à la fourche x (mm) 610 610

1. 9 Empattement y (mm) 2300 2300

 Poids

2. 1 Poids en ordre de marche kg 8890 10474

2. 2 Charge par essieu, chargé avant / arrière kg 12153 / 1692 15126 / 2273

2. 3 Charge par essieu, déchargé avant / arrière kg 4509 / 4335 4426 / 5972

 Pneus, Châssis

3. 1 Pneus : bandage plein (V), super-élastique (SE), pneumatique (P), polyuréthannne (PE) pneumatique pneumatique

3. 2 Taille pneus, avant 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR

3. 3 Taille pneus, arrière 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR

3. 5 Roues, nombre avant / arrière (X=roues entraînées) 4 x / 2 4 x / 2

3. 6 Largeur de voie, avant b10 (mm) 1580 1580

3. 7 Largeur de voie, arrière b11 (mm) 1604 1604

 Dimensions de base

4. 1 Mât inclinaison avant/arrière Degré 6 / 6 6 / 6

4. 2 Hauteur mât abaissé (standard) h1 (mm) 2515 2515

4. 3 Levée libre h2 (mm) 140 140

4. 4 Hauteur de levage (standard) h3 (mm) 3030 3030

4. 5 Hauteur mât étendu (standard) h4 (mm) 4275 4275

4. 7 Hauteur arceau protecteur (cabine) (option basse / option haute) h5 (mm) 2597 2597

4. 8 Hauteur de siège / hauteur debout h7 (mm) 1551 1551

4. 12 Hauteur de l'accouplement h10 (mm) 425 425

4. 19 Longueur hors tout l1 (mm) 4716 4866

4. 20 Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches l2 (mm) 3516 3666

4. 21 Largeur hors tout b1 (mm) 2088 2088

4. 22 Dimensions des fourches (type à crochet) s / e / l (mm) 60 x 150 x 1200 65 x 150 x 1200

4. 23 Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A, B Classe IV Classe IV

4. 24 Largeur chariot porte fourche b3 (mm) 2068 2068

4. 31 Garde au sol, chargé, sous le mât m1 (mm) 195 195

4. 32 Garde au sol, centre de l'empattement m2 (mm) 199 191

4. 33 Largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lxl) Ast (mm) 5129 5251

4. 34 Largeur allée pour longueurs palettes 800x1200 (lxL) Ast (mm) 5329 5451

4. 35 Rayon de braquage Wa (mm) 3314 3436

4. 36 Distance au point de pivot le plus pétit b13 (mm) 1224 1224

 Données performance

5. 1 Vitesse de deplacement , chargé/ à vide (1/2) km/h 33,9 33,6

5. 2 Vitesse de levage, chargé/ à vide mm/s 440 / 460 420 / 460

5. 3 Vitesse d'abaissement, chargé/ à vide mm/s 500 / 450 500 / 450

5. 5 Effort de traction, chargé kg 7591 7664

5. 7 Performances en pente, chargé % 58,7 44,4

5. 10 Frein de service PIED (Hydraulique) PIED (Hydraulique)

 Moteur

6. 1 Fabricant/ type de moteur CUMMINS / QSF3.8 CUMMINS / QSF3.8

6. 2 Puissance moteur selon ISO 1585 kW (ps)/tr/min 75 (102) / 2200 75 (102) / 2200

6. 3 Couple maximum kg.f.m/tr/min 42.3 / 1600 42.3 / 1600

6. 4 Nombre de cylindres / capacité cubique EA/cc 4 / 3800 4 / 3800

6. 5 Consommation de carburant selon le cycle VDI ℓ/h 8,1 8,3

 Autres details

8. 1 Type de commande d’entraînement Automatique Automatique

8. 2 Pression de fonctionnement (système/fixations) bar 185 / 150 185 / 150

8. 3 Volume d’huile hydraulique ℓ 132 132

8. 4 Niveau sonore au niveau du conducteur selon la norme DIN 12053 (±2)               dB(A) 79,8 79,8

8. 5 Trailer coupling, type DIN Goupille Goupille

Nouvelle série 9




